150 m3 en 30 min
200 m3 en 40 min
300 m3 en 60 min
* Nivel de ruido: 75 dB
« Longitud del cable de alimentacion: 1,5 m
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100 m3 en 20 min \
Déscripcion:

| generador tiene una produccion de ozono de 7.000 mg/h, con lo que es
capaz de eliminar malos olores de manera réapida y eficaz.

Con ayuda del ventilador, el ozono se distribuye por toda la habitacion
uniforme y rdpidamente. De esta forma, también se pueden eliminar las
nocivas esporas de moho del ambiente de una estancia, aliviando los sinfomas
propios de la alergia y beneficiando la salud.

Dispone de tres tipos de funcionamiento. En modo "Hold", la mdaquina trabaja
de forma continua, el ventilador y las placas de ozono permanecen en
funcionamiento y la luz de control encendida. Si se activa el temporizador, el
aparato se apagard transcurrido el tiempo seleccionado. Para ello podrds
seleccionar un fiempo de funcionamiento total de hasta 120 minutos. Cuando
franscurre el periodo de tiempo seleccionado, el dispositivo se apaga.

Filtro lavable de extraccion facil.
Econdmico gracias a su bajo consumo energético.

Compacto, robusto y de transporte facil.
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Global GENERADOR DE OZONO
www.globales112.com 7'000 mg/h
924 W

Datos técnicos:
* Material de la carcasa: acero
« Material del filtro: acero inoxidable
» Potencia / Frecuencia: 230V / 50 Hz
» Potencia: 94 W
* Produccién de ozono: 7.000 mg/h
* Ventilador: 170 m3/h
» Temporizador: hasta 120 min )
» Duraciéon de funcionamiento estimada por A

tamano de la estancia: | R =
« 50 m3en 10 min L R A ( r
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